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Antena satelitarna 100 cmm FAMAVAL
TRX, grafitowa

Cena 264,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy SA-53-1-g
Producent Famaval

Opis produktu

Antena przeznaczona jest do odbioru sygnatu satelitarnego, w instalacjach antenowych mini sieci domowych do kilku tuneréw
oraz w hotelach, w pensjonatach, na jednego lub wiele satelit (z dodatkowym uchwytem na 2 lub 3 konwertery), z
zastosowaniem konwerterdw twin, quad lub quattro dla instalacji z multiswitch-em. Poprzez swéj rozmiar oraz parametry
techniczne antena doskonale nadaje sie do prawidtowego odbioru kanatéw HD z satelitéw (w tym HotBird i Astra) na terenie
catej Polski w tym we wschodnich regionach gdzie dociera nieco stabszy sygnat z satelity HotBird.

parametry uzytkowe i techniczne anteny :

offsetowa antena satelitarna portugalskiej produkcji, firmy FAMAVAL, model: TRX-100,

czasza tej anteny (reflektor) wykonana ze stali, malowana proszkowo w kolorze grafitowym (RAL 7016),
wysiegnik konwertera wykonany jest z gietego profilu stalowego, omijajacego czasze anteny, ocynkowany,
wysiegnik konwertera omija czasze anteny i jest wykonany z bardzo stabilnego ksztattownika z alustopu, dodatkowo
stabilizowany 2-ma rurkami do boku czaszy,

¢ mocowanie konwertera o Srednicy 40 mm wykonane jest z wytrzymatego plastiku w kolorze czarnym,

e wzmocnienie tylne anteny wykonane jest z blachy 1,0 - 1,5 mm wyprofilowanej i dopasowanej do ksztattu anteny i
mocowane jest do czaszy 4-ma Srubami,

podwdjny uchwyt mocujgcy antene do masztu lub stojaka, klamry wykonane z nagwintowanego preta 8 mm,
mozliwe jest mocowanie anteny na rurze pionowej o $rednicy od 35 do 60 mm,

wymiary zewnetrzne reflektora (czaszy) : (wys x szer) 104 x 97cm, (1040 x 970 mm),

grubos¢ blachy reflektora (czaszy): 0,9 mm,

zysk energetyczny anteny dla 12,75 GHz: 40,20 dB, czestotliwo$¢ pracy konwertera: 10,7-12,75 GHz,

zakres regulacji kata azymutu (poziom) : 0-180 deg , zakres regulacji kata elewacji (pion) : 8-49 deg,

waga netto anteny: 10,6 kg, catos¢ w opakowaniu ok. 12-13 kg,
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